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（污染影响类）

项目名称：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿末煤分选系统技术改造工程

建设单位（盖章）：内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿
编制日期：    2025年3月    

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿末煤分选系统技术改造工程

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿工业场地内

	地理坐标
	（E110°6 ′54.853″，N39°25′1 .200″）

	国民经济

行业类别
	B1110煤炭开采和洗选专业及辅助性活动
	建设项目

行业类别
	四、煤炭开采和洗选业06烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069、煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	3311.35
	环保投资（万元）
	366.9

	环保投资占比（%）
	11.08
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地面积（m2）
	不新增

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）》正在编制中

	规划环境影响

评价情况
	2023年7月12日中华人民共和国生态环境部以环审【2023】73号文出具了《关于内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）环境影响报告书的审查意见》

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	与《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）》的符合性分析：

根据《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿3.6Mt/a项目环境影响后评价》，“霍洛湾煤矿属于神东矿区东胜区规划范围内，符合矿区规划”，本项目为霍洛湾煤矿配套选煤厂技改项目，故符合矿区规划。

2.与《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）环境影响报告书》的符合性分析：

2022年4月，煤炭工业太原设计研究院集团有限公司编制完成《内蒙古自治区鄂尔多斯神东矿区东胜区总体规划（修编）环境影响报告书》。2023年7月，生态环境部以“环审〔2023〕73号”文出具了该环境影响报告书的审查意见。具体内容见表1-1。

表1-1 项目与规划环评报告批复的符合性分析
项目

矿区规划环评批复中相关要求

本项目

符合

性

规划环

评审查

意见

坚持生态优先、节约集约、绿色低碳发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，严格落实习近平总书记关于内蒙古生态环境保护、黄河流域生态保护和高质量发展的重要指示批示精神，根据区域主体功能定位，将严守生态保护红线、严格维护防风固沙主导生态功能、保护河流良好水生态功能等内容纳入《规划》的生态环境目标，并进一步明确和细化。切实落实《报告书》提出的各项《规划》优化调整建议和生态环境保护对策措施，促进矿区开发与生态环境保护相协调，改善区域生态环境质量，维护区域生态安全。

本项目为霍洛湾煤矿配套工程，主要是对现有选煤厂工艺进行技改，不涉及生态保护红线、严格维护防风固沙主导生态功能、保护河流良好水生态功能等内容

符合

严格保护生态空间，优化矿区开发布局。主动对接内蒙古自治区和鄂尔多斯市国土空间规划，加强《规划》与生态环境分区管控方案、主体功能区规划、生态功能区划、内蒙古自治区“十四五”矿产资源总体规划及规划环评等的协调衔接，确保符合相关管控要求。矿区与《鄂尔多斯市国土空间规划》城镇开发区和乌兰木伦镇、纳林陶亥镇、准格尔召镇、纳日松镇城镇集中建设区重叠区域应实施禁采。鑫臻煤矿与《鄂尔多斯市城市总体规划(2011-2030)》(2015年修改)划定的煤矿禁采区重叠区域原则应实施禁采。神伊、德隆、华能井煤矿禁止开采河道管理范围内(神伊39.71公顷、德隆181.35公顷、华能井88.62公顷)的剩余煤炭资源，乌兰木伦河西岸鑫臻煤矿留设600米保护煤柱；乌兰木伦河东岸的转龙湾、柳塔和石圪台煤矿及西侧的金峰寸草塔、裕隆富祥、寸草塔、霍洛湾、呼和乌素、补连塔等9个煤矿沿河道留设不小于最大沉陷影响半径的足够保护煤柱，并采取有效措施恢复乌兰木伦河矿区段河流生态系统功能。河道管理范围外资源开采应留设足够的安全距离，切实减缓对河道的不良影响。对矿区规划井田涉及的文物保护单位、大型村庄、乌兰木伦河等重要河流、铁路、公路、输电线路、水利设施等按照规范留设足够保护煤柱。

食联、锦邦等露天矿以及羊市塔一矿(含整合的羊市塔二矿)、山贵、山不拉等井工矿与国家一级公益林重叠区域，荣恒等露天矿与基本农田重叠区域划为禁采区。纳入国家发展改革委保供煤矿清单的项目，确有必要在相关区域开采的，应在符合相关法律法规的前提下，取得林业主管部门意见，并采取有效措施减缓不良影响。基本农田外开采应留设足够的安全距离，切实减缓对基本农田的不良影响。碾房塔纳林沟、伊泰纳林庙、李家渠、昶旭、忠华、闫家渠、伊丰、瑞德二矿、宏亚、敖劳不拉、三界沟、兴旺、朝阳、石场湾、炭窑渠、宏景塔一矿、四道柳、东圪堵、石湾子、宝丰、西乌素、敖家沟西梁、赛蒙特尔等23个涉及井工转露天的煤矿，应符合《内蒙古自治区煤炭管理条例》第九条 “具备井工开采条件的矿区，严格控制露天开采煤炭”的规定；忠华、三界沟、兴旺、炭窑渠等在个井工转露天的煤矿以及碾房塔纳林沟、兰家塔 富源、伊泰自家梁、天隆武家塔、南梁、乌兰满来梁、常青、古城、阳堡渠、吴家梁、卓正、瑞德、壕赖梁、川宏、东达、通福、五圪图、大庙渠等18个规划扩大露天开采区域的煤矿均涉及基本草原，项目实施应符合《内蒙古自治区煤炭管理条例》第九条“禁止在生态保护红线内草原区规划煤炭开发项目，严格控制在生态保护红线外草原区规划建设新的煤炭开发项目、扩大露天开采区域，确有特殊需要的，由自治区人民政府依照国家和自治区有关规定审批”的规定，否则不得开采。按照法律法规和主管部门要求，做好基本草原、基本农田、国家级公益林等的保护、修复和补偿，确保其生态功能不降低。
本项目属于霍洛湾煤矿配套工程，不涉及审查意见中相关内容。
符合

严格生态环境准入。全面落实各项资源环境指标要求，矿区煤炭开采污染物排放以及生产用水、能耗、物耗应达到清洁生产一级指标。相关项目应符合国家法律法规要求，依法履行环境影响评价等相关手续。按相关法律法规要求，改扩建煤矿应配套煤炭洗选设施，已建成的煤矿按要求补建煤炭洗选设施。因地制宜加强矿井水回用和矸石综合利用力度，鼓励优先将矸石井下充填，确保矸石综合利用率符合相关规定。优化露天矿开发方案和内部运输结构，尽早实现内排。加强矿区煤炭及矸石贮存、转载、装卸等环节和煤炭开采的扬尘污染防治，确保符合区域环境空气质量改善要求。加强温室气体管控，做好矿井乏风余热利用，实施煤矿瓦斯监测、牡采及利用，对甲烷体积浓度在2% (含)至8%的牡采瓦斯以及乏风瓦斯，进一步探索乏风氧化等方式的综合利用、降低温室气体排放和固碳等措施和技术，并进行推广应用。进一步优化运输结构，加大铁路、全封闭栈桥等清洁运输比例，矿区总体清洁运输比例应在2025年达到70%。

本项目为霍洛湾煤矿配套选煤厂技术改造，符合规划环评审查意见要求。

符合

加强生态修复设计，强化区域生态环境综合整治和生态修复。严格控制矿区开发扰动范围，加大环境治理和生态修复力度，切实预防或者减轻规划实施导致的生态环境影响。编制矿区整体生态修复治理规划，提出适合本区生态环境特点、与周边地形地貌和生态环境相协调的生态修复方案和治理措施，加强乌伦木兰河和特牛川河道、露天开采区的集中连片生态修复规划设计，从整体上提升矿区尤其是露天开采区域生态修复的质量和效果，切实改善矿区生态环境质量。煤炭开采项目应同步制定并落实生态保护和修复方案。生态修复应坚持因地制宜原则，重建与周边生态环境相协调的植物群落，保护和恢复生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。
本项目不涉及矿区开发和煤炭开采。
符合
妥善解决既有生态环境问题。在《规划》实施中，严格相关整改要求，加强对现有生态环境问题的整改。矿井水处理站增加除氟工艺及深度处理工艺，确保氟化物及矿化度达标；拆除柳塔、乌兰满来梁等煤矿10吨/小时以下燃煤小锅炉，呼和乌素、蒙泰满来梁、文玉、大地精等煤矿10吨/小时以上燃煤锅炉增加烟气脱硝等措施，确保排放满足相关标准要求。针对矿区采空区、露天采坑生态治理滞后，乌兰木伦河断流、悖牛川汇流减少、地表岩移观测、地下水和生态监测系统建设滞后，露天开采扬尘治理效果差等问题，制定详细整改方案，明确责任主体和整改时限。

本项目为霍洛湾煤矿配套工程，主要是对现有选煤厂工艺进行技术改造，不涉及矿井水处理及锅炉建设。

符合
加强矿区环境管理。督促建设单位落实煤炭开采生态环境保护的主体责任。建立地下水长期跟踪监测系统，加强水位、水质、水量监测，加强地表沉陷、岩移观测和生态恢复的长期监测，加强导水裂隙带发育高度观测；对可能受采煤影响的村庄水井开展水位、水质监测，保证居民用水不受采煤影响。必要时优化调整开采方案、强化有针对性的生态环境保护对策措施。

项目不涉及采煤，霍洛湾煤矿已建立地下水长期跟踪监测。
符合
在《规划》实施过程中，适时开展环境影响跟踪评价，加强对先期开采煤矿的跟踪监测，将《规划》实施对生态、地下水以及重要环境保护目标等的影响以及生态修复治理情况作为跟踪评价重点任务。应在统筹考虑区域煤炭需求、区域资源环境承载力、地区生态修复经验等基础上开展《规划》修编，并同步开展规划环境影响评价。

本项目不涉及
符合



	其他符合性分析
	一、产业结构调整目录符合性
对照国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》既不属于该目录中鼓励类中煤炭行业，也不属于限制类煤炭行业相关项目；本项目实现了粉尘达标排放，故，不属于淘汰类中“不能实现粉尘达标排放的干法选煤设备”项目，且本项目为技改项目。因此，本项目符合国家和地方的产业政策。
二、选址合理性分析

本项目为内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿末煤分选系统技术改造工程，位于内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿工业场地内。项目中心坐标东经110°6 ′54.853″，北纬39°25′1 .200″。项目用地属工业用地，根据《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿3.6Mt/a项目环境影响后评价》，霍洛湾煤矿不涉及国家公园、自然保护区、世界遗产、重要环境和集中式饮用水水源地及特殊地下水资源保护区，不在生态保护红线以内。本项目用地为选煤厂内建设用地，项目周边500m范围内无居民分布，根据《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿3.6Mt/a项目环境影响后评价》工业场地评价范围内无居民供水井、无文物保护单位，项目在严加管理和措施到位情况下，项目建设对周围环境的影响较小。
综上所述，本项目选址合理可行。
三、与“三线一单”的符合性分析

《内蒙古自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（内政发〔2020〕24号）描述：内蒙古自治区构建生态环境分区管控体系，全区共划分环境管控单元1135个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。
①生态保护红线
根据《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知（2024年8月6日），全市按优先保护、重点管控、一般管控三大类划分171个环境管控单元。
A优先保护单元：共76个，面积占比为64.35%，优先保护单元以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。
B重点管控单元：共86个，面积占比为28.1%，重点管控单元应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。
C一般管控单元：共9个，面积占比为7.56%，除优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。
本项目建设地点位于内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿工业场地内，对照鄂尔多斯市生态环境管控分区图，本项目压覆了重点管控单元（对照图见附图3）。项目为选煤厂拆分技改项目，位于霍洛湾煤矿工业场地范围内，污染物产排量较小、环境风险较低，根据《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿3.6Mt/a项目环境影响后评价》，霍洛湾煤矿不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界遗产、重要环境和集中式饮用水水源地及特殊地下水资源保护区等重要生态保护地，不在生态保护红线以内，符合生态保护红线要求。
②环境质量底线

“环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。
根据内蒙古自治区生态环境厅2024年6月发布的《2023年度内蒙古自治区生态环境状况公报》，2023年，全区12个盟市中，除乌海市外，其他11个盟市环境空气质量均达标，因此本项目所在区域为达标区域。现状监测结果表明，本项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级的要求。本项目为选煤厂筛分技改项目，施工期产生少量的废水、扬尘、固体废物等，采取相应防治措施后，各类污染物均可满足相应的排放标准，达标排放。项目运营期大气污染物排放主要为末煤筛分过程产生的煤尘，经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，排放强度较低；项目不产生废水；故本项目的建设不会降低当地的环境质量，不会对周围环境造成不良影响。
综上所述，本项目建设符合环境质量底线要求。
③资源利用上线
按照自然资源资产“只能增值、不能贬值”的原则，以保障生态安全和改善环境质量为目的，参考自然资源资产负债表，结合自然资源开发利用效率，提出的分区域分阶段的资源开发利用总量、强度、效率等上线管控要求。
本项目运营期会消耗一定量的电资源，但不会突破当地资源利用上线。
④生态环境准入清单

根据鄂尔多斯市生态环境局发布《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》的通知（2024年8月6日）及《鄂尔多斯市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）》文本，本项目所在区域压盖了重点管控单元，重点管控单元名称为神东矿区东胜区及周边煤矿区（编码ZH15062720005），禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录》明确的淘汰类项目；严格执行《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11 号）中管控要求。

本项目为选煤厂技改项目，不属于《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11号）中禁止准入的项目类型。

本项目与该管控单元的管控要求符合性分析见表1。

表1  本项目与管控单元的管控要求符合性分析一览表

环境管控单元编码
环境管控单元名称
管控单元类别
管控要求
对照分析

ZH15062720005

神东矿区东胜区及周边煤矿区
重点管控单元
空间布局约束
1.非经国务院授权的有关主管部门同意，不得在《中华人民共和国矿产资源法（修正）》中所列的6种地区开采矿产资源。 

2.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目；严格执行《自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（内政发〔2018〕11 号）中采矿业管控要求。 

3.严格控制草原上新建矿产资源开发项目。新上矿产资源开发项目在开展前期工作时，应征求林业和草原行政主管部门意见，严格执行国家林草局草原征占用审核审批管理制度，把先预审、再立项、后建设的源头把控原则落到实处。 

4.严格规范草原上已建矿产资源开发项目。对依法批准的草原上已建和在建矿产资源开发项目，不得在依法确定的矿区范围外平面增扩面积，不得未经批准由井工开采变为露天开采，严格控制排渣场、排土场、 煤矸石堆场、场区道路占用草原面积。 

5. 执行《内蒙古自治区矿产资源总体规划 

（2016~2020）》中最低开采规模相关要求。  

1.本项目不涉及矿产资源开采。

2.本项目不属于淘汰项目，符合“三线一单”要求。

本项目不涉3、4、5中内容。
污 染

物 排

放 管

控
1.矿产资源勘查以及采选过程中排土场、露天采场、尾矿库、矿区专用道路、矿山工业场地、沉陷区、矸石场、矿山污染场地等的生态环境保护与治理恢复工作须满足《矿山生态环境保护与治理恢复技术规范（试行）》（HJ651-2013）要求。落实边开采、边保护、边复垦的要求，使新建、在建矿山损毁土地得到全面复垦。 

生产矿山年度占用土地面积与年度治理面积基本达到平衡，“三废”排放符合环保指标要求。

3.煤矿地面运煤系统、运输设备、煤炭贮存场所应当全封闭。鼓励有条件的露天矿山采用密闭式皮带运输系统，煤炭企业应当负责矿权范围内和排矸场等着火点灭火工作；提高煤矸石、矿井水的综合利用。 

4.对新建硫份大于 1.5%的煤矿，应配套建设煤炭洗选设施；对现有硫份大于2%的煤矿，应补建配套煤炭洗选设施。

1.本项目不涉及资源开采。

2.本项目“三废”排放符合环保指标要求。

3.本项目不涉及矿产开采运输、煤炭贮存。
环 境 

风 险 

防控

1.制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。 

2.加强采矿引起的滑坡、塌陷等次生地质灾害的防范和治理，及时回填废弃巷道和采空区，要充分利用采矿疏干排出的地下水，最大限度的维持矿区生态平衡。

1.项目建成后制定突发环境事件应急预案，成立应急组织机构，配备必要的应急设施和应急物资，定期开展环境风险应急演练。

2.本项目不涉及采矿。 
资源利用效率要求
1.原煤入选率不低于 75%；煤矸石综合利用率应达到75%以上；矿井水、疏干水应采用洁净化、资源化技术和工艺进行合理处置，处置率达到 100%。 

2.煤矿采区回采率、原煤入选率、煤矸石与共伴生矿产资源综合利用率等三项指标符合自然资源部发布的《煤炭资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》

不涉及相关内容
综上所述，本项目能够满足管控单元的管控要求，不属于所在管控单元中禁止准入的项目类型。

因此本项目满足区域生态环境准入要求。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	项目由来

选煤是一项重要的煤炭加工工艺，它可以有效地提高煤炭的质量，减少烟尘排放，改善空气质量，减少火灾风险，提高煤炭的热值，改善煤炭的结构，提高燃烧效率，减少燃烧污染，改善煤炭的可燃性，减少煤炭的灰分，以及减少煤炭的污染物等多方面的作用。

内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿建有配套选煤厂，对原煤进行筛选提质。
现阶段内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿原煤经原煤筛选后，筛上+40mm煤进入选煤厂1Mt/a的TDS分选系统分选后外售，筛下-40mm煤进入洗煤厂南旁路系统后装车外售。
为了进一步深化产品加工，增强市场竞争力，提高企业社会的经济效益，促进企业持续快速发展，内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿对霍洛湾煤矿工业场地现有储煤场内南旁路振动分级筛系统进行技改，拆除现有南旁路筛分系统，将南旁路系统-40mm的末煤送入本次新建弛张筛脱粉后，筛上部分送入本次ZM干选机内分选，选出产品煤外售。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四、煤炭开采和洗选业”中的“06烟煤和无烟煤开采洗选061；褐煤开采洗选062；其他煤炭采选069”中“煤炭洗选、配煤；煤炭储存、集运”应编制环境影响评价报告表。

为此内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿委托我公司承担本报告表的编制工作，我单位接受委托后，即组织有关技术人员进行了现场勘查、资料收集，依据国家环境保护有关法律法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表，呈报生态环境主管部门审查。

2现有工程概况

现有工程环保手续履行情况

2006年9月28日，原内蒙古自治区环境保护局以“内环字〔2006〕419号文”对《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿改扩建项目环境影响报告书》予以批复，设计生产能力为3.0Mt/a，服务年限22.8年，2009年3月5日，原内蒙古自治区环境保护局以“内环验〔2009〕26号文”对该项目进行验收。
2021年9月7日，鄂尔多斯市生态环境局以“鄂环审字〔2021〕634号文”对《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿储煤场技改项目环境影响报告表》予以批复，2021年11月4日对该项目进行了自主验收。
2022年5月27日，《内蒙古自治区能源局关于鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司铜匠川矿区高家梁一号矿等24处煤矿核定生产能力的复函》（内能煤运字〔2022〕705号），霍洛湾煤矿纳入国家重点保供煤矿范围，批准产能核增60万吨，核增后产能360万吨/年。根据《关于进一步加强煤炭资源开发环境影响评价管理的通知》（环环评〔2020〕63 号）中“单个煤矿生产能力较原环评文件设计生产能力增加 30%以下的，依法开展环境影响后评价”，2022年8月18日，内蒙古自治区生态环境厅以“内环函〔2022〕455号文”出具对《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿3.6Mt/a项目环境影响后评价》的复函。
（2）现有工程建设内容

内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿选煤厂建有1座全封闭钢网架结构储棚，储煤棚内建设一套TDS智能干选系统，年选原煤1.0Mt，配套建设输送皮带、转载点喷雾降尘及袋式除尘器等配套设施。

选煤厂现有工程主要建设内容详见表1。
表1
现有选煤厂建设内容

工程

名称

建设情况
备注
主体

工程

封闭

煤棚

建设轻钢结构加彩钢板封闭式拱形煤棚，项目主要建设封闭式煤棚1座，总建筑面积47500m2，长为385m，宽为125m，高为36m，钢网架结构

已验收
干选

系统

建设年干选1.0Mt选煤系统一套，长22.0m×宽8.0m×高12.0m，主斜井原煤经煤矿配套破碎分级系统选后-50mm末煤经皮带运至末煤储煤场地；+50mm块煤经新建1.0Mt干选系统选出块精煤产品与末煤产品混合后再进行分级，经分级后分选出-10mm末煤、10-20mm、20-30mm、30-40mm和40-100mm五种产品。矸石经输煤皮带送至矸石区暂存，回填霍洛湾煤矿井下采空区

已验收
分级筛

主斜井破碎分级系统选后-40mm末煤经输煤皮带送至南旁路筛分系统筛分，产品分级筛采用直线振动筛

已验收
干选机分出的块精煤产品与末煤产品混合后经带式输送机运输至北旁路筛分系统筛分，产品分级筛采用直线振动筛，一次分级筛筛孔为10mm，二次分级筛筛孔分为三段，依次为20mm、30mm和40mm

已验收
输煤

皮带

矸石带式输送机（干选系统至矸石临时堆存），宽1.2m，长10m

已验收
末煤带式输送机（干选系统至末煤储存场地），宽1.2m，长180m

已验收
10-20mm产品煤带式输送机（筛分点至10-20mm产品储存），宽1.2m，长10m

已验收
20-30mm产品煤带式输送机（筛分点至20-30mm产品储存），宽1.2m，长10m

已验收
30-40mm产品煤带式输送机（筛分点至30-40mm产品储存），宽1.2m，长10m

已验收
40-100mm产品煤带式输送机（筛分点至30-40mm产品储存），宽1.2m，长10m

已验收
公

用

工

程

供电

工程

由霍洛湾煤矿提供电源，能够保证本项目供电安全

已验收
供水

工程

项目不新增劳动定员，无新增给排水

已验收
供暖

工程

配电室采用电采暖，其余不需供暖

已验收
消防

系统

新建

已验收
环保

工程

废气

全封闭储煤棚，配套1套洒水降尘喷雾系统

已验收
干选系统置于全封闭干选车间内，废气处理措施为：1套负压集气罩

+1台布袋除尘器+15m排气筒

已验收
北旁路振动分级筛置于全封闭车间内，配套喷淋洒水降尘装置
已验收
南旁路振动分级筛置于全封闭车间内，配套喷淋洒水降尘装置
已验收
输煤廊道及转载点设置洒水降尘

已验收
汽车运输采取洒水抑尘+运输车辆加盖篷布

已验收
废水

干选车间冲洗废水经扫地泵排至原有污水处理系统

已验收
劳动定员依托霍洛湾煤矿，无新增生活污水

已验收
储煤棚外围设置雨水导流渠，防止棚外雨水进入储煤棚

已验收
固废

除尘器收集煤尘掺入产品末煤外售

已验收
矸石回填霍洛湾煤矿井下

已验收
设备检修产生废矿物油依托霍洛湾煤矿临时危废库暂存后定期交由有资质单位合理处置

已验收
视频监控

本项目已设置了视频监控，可确保监控区域无死角和监控画质高清晰，并和鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网

已验收
选煤场现有设备明细

现有设备详见下表。

表2
现有设备一览表
序号

设备名称

单位

数量

备  注

1

振动布料筛

套

1

2224型直线筛，筛孔40mm，倾角5度

2

智能干选机

套

1

带宽B=2400mm处理粒度100-40mm，Q=180t/h，L=7m

3

一段产品分级筛

套

1

2448型直线筛筛孔10mm倾角5度

4

二段产品分级筛

套

1

2460型直线筛筛孔20、30、40mm

5

空气压缩机

套

1

Q=20m3/min，P=0.8Mpa，风冷螺杆式

6

末煤带式输送机

m

180

运输能力：1200t/h；带速：3.15m/s

7

布袋除尘器

套

1

-

8

自动喷水灭火系统

套

1

-

9

火灾探测及报警系统

套

1

-

10

喷淋洒水装置

套

4

煤棚四周、筛分及转载点
11
喷雾洒水车

台

2

25t
（3）洗煤厂原工艺流程图
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3技改工程概况

（1）项目名称

内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿末煤分选系统技术改造工程。

（2）建设性质

技改。

（3）建设单位

内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿。

（4）建设地点

内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿工业场地内。

（5）项目投资

项目总投资为3311.35万元，其中环保投资为366.9万元，约占总投资的11.08%。

（6）建设规模

本次技改拟工程ZM系统分选能力：2.6Mt/a。
（7）建设内容

改造洗煤厂现有南旁路筛选系统，新建1套分选能力为2.6Mt/a的ZM末煤干选系统，配套环保工程及辅助工艺设备，本次建设内容全部位于霍洛湾煤矿现有储煤棚内不新增占地面积。
具体技改建设内容见表3。

表3  技改工程组成一览表
工程分类

项目

名称

建设内容
备注

主体工程

受煤坑
新建5m×5m的受煤坑1座，煤矿原煤分级筛筛分后的筛下物（-40mm）通过现有原煤皮带送入受煤坑，后由皮带输送至筛分车间。
新建
筛分

车间
新建1座占地面积280m2彩钢结构全封闭筛分车间，内置1套AHFDD43100型弛张筛，受煤坑原煤进入本车间进一步筛分。
新建

干选

车间

拆除原有南旁路筛分系统，新建1座占地面积900m2彩钢结构全封闭干选车间，内置1套ZM600型矿物分离机（以下简称ZM干选系统），ZM干选系统分选能力为2.6Mt/a，经筛分车间筛分后的筛上物（3-40mm），进入本车间进一步分选。
技改+新建

储运工程

精煤堆放区
本项目南侧设置1000m2的精煤堆放区，干选系统产出的精煤暂存至精煤堆放区待售。
利用煤棚内现有空地
矸石堆放区

本项目南侧设置280m2的矸石堆放区，干选系统选出的矸石暂存至矸石堆放区。

利用煤棚内现有空地

末煤

皮带
将煤矿现有末煤皮带提高，与新建受煤坑连通，通过改造后的末煤皮带将煤矿原煤分级筛筛分后的筛下物（-40mm）送入受煤坑。
改造
原煤

皮带

新建受煤坑至筛分车间原煤皮带1条，皮带规格为：B=1000，L=61.68m，α=15°,N=45kw，皮带设置全封闭彩钢单板走廊。

新建
上料

皮带

新建筛分车间至干选车间上料皮带1条，皮带规格为：B=1000，L=57.55m，α=15°,N=45kw，皮带设置全封闭彩钢单板走廊。
新建
精煤

皮带

新建干选车间至精煤落料点精煤皮带2条，皮带规格为：1#（B=1000，L=31.1m，α=0-12°，N=15kw），2#（B=1000，L=104m，α=0-15°,N=45kw），皮带设置全封闭彩钢单板走廊。
新建
筛下

皮带
新建弛张筛下皮带1条，皮带规格为：B=800，L=17.7m，α=10°，N=7.5kw，用于筛下粉煤输送，皮带设置全封闭彩钢单板走廊。
新建
中煤

皮带
新建中煤皮带1条，将干选机选出的3-40mm中煤直接送回干选机再选，皮带规格为：B=650，L=25.6m，α=0-12°，N=7.5kw，皮带设置全封闭彩钢单板走廊。
新建
矸石

皮带
新建干玄机至矸石落点矸石皮带2条，皮带规格为：1#（B=650，L=24.14m，α=0-12°，N=7.5kw），2#（B=650，L=28.78m，α=15°，N=11kw），皮带设置全封闭彩钢单板走廊。
新建
辅助工程

综合办公楼

员工休息、用餐依托煤矿行政与公共设施

现有

公用工程

供电

依托煤矿现有电网
现有

供热

依托现有供热系统

现有

供水

项目生产用水主要是降尘洒水，采用煤矿矿井疏干水处理厂产出的中水。

现有

环保工程

煤尘

筛分车间全封闭，筛分废气经集尘罩+布袋除尘器收集处理后通过1根15m高排气筒排放。

新建

干选车间全封闭，干选废气经集尘罩+旋风除尘器+重力除尘器+布袋除尘器收集处理后通过1根15m高排气筒排放
新建

输送

粉尘

项目各输煤廊道及转载点进行全封闭，在受煤坑、落煤处设置套喷淋设施
新建

产品煤落点
本项目产出精煤经皮带输送至精煤暂存点，位于选煤厂现有煤棚内，落点处利用现有喷淋洒水装置进行抑尘
现有

矸石落点
矸石落点位于选煤厂现有煤棚内，用现有喷淋洒水装置进行抑尘

现有

废水

本项目不新增生活污水及生产废水
/
噪声

选用低噪声设备、基础减振，设备均在车间内布置
现有

固废

矸石

煤矸石暂存于矸石储区，用于霍洛湾煤矿井下回填。
/
除尘器煤尘

掺入产品煤外售
/

废矿物油

设备检修产生废矿物油，产生量为约0.05t/a，依托霍洛湾煤矿临时危废库暂存，定期交由有资质的单位进行处置。

/

防渗

本项目位于霍洛湾现有煤棚内，依托现有煤矸石垫底+30cm厚混凝土地面硬化。
现有

（8）技改后全场工程内容

技改后全场工程组成见表4。
表4   技改后选煤厂场工程组成一览表
工程

名称

原有建设情况
本次技改后选煤厂建设内容
备注
主体

工程

封闭

煤棚

建设轻钢结构加彩钢板封闭式拱形煤棚，项目主要建设封闭式煤棚1座，总建筑面积47500m2，长为385m，宽为125m，高为36m，钢网架结构

轻钢结构加彩钢板封闭式拱形煤棚，项目主要建设封闭式煤棚1座，总建筑面积47500m2，长为385m，宽为125m，高为36m，钢网架结构，内置1套TDS智能干选系统，年选原煤 

1.0Mt，配套建设输送皮带、转载点喷雾降尘及袋式除尘器等配套设施；内置1座受煤坑、1座ZM干选车间、1座弛张筛筛分车间，配套环保工程及辅助工艺设备，ZM干选系统分选能力为2.6Mt/a。
现有+新建
TDS干选

系统

建设年干选1.0Mt选煤系统一套，长22.0m×宽8.0m×高12.0m，主斜井原煤经煤矿配套破碎分级系统选后-40mm末煤经皮带运至末煤储煤场地；+50mm块煤经新建1.0Mt干选系统选出块精煤产品与末煤产品混合后再进行分级，经分级后分选出-10mm末煤、10-20mm、20-30mm、30-40mm和40-100mm五种产品。矸石经输煤皮带送至矸石区暂存，回填霍洛湾煤矿井下采空区

年干选1.0Mt选煤系统一套，长22.0m×宽8.0m×高12.0m，主斜井原煤经煤矿配套破碎分级系统选后-40mm末煤经皮带运至末煤储煤场地；+50mm块煤经新建1.0Mt干选系统选出块精煤产品与末煤产品混合后再进行分级，经分级后分选出-10mm末煤、10-20mm、20-30mm、30-40mm和40-100mm五种产品。矸石经输煤皮带送至矸石区暂存，回填霍洛湾煤矿井下采空区

现有，不变
ZM干选

系统

/

1座占地面积900m2彩钢结构全封闭干选车间内置套ZM600型末煤干选机。
本次

技改

分级筛

主斜井破碎分级系统选后-40mm末煤经输煤皮带送至南旁路筛分系统筛分，产品分级筛采用直线振动筛

拆除现有南旁路末煤筛分系统使其时期加高，皮带末端新建5m×5m受煤坑1座，新建1座占地面积280m2彩钢结构全封闭筛分车间内置1套AHFDD43100型弛张筛

本次

技改
干选机分出的块精煤产品与末煤产品混合后经带式输送机运输至北旁路筛分系统筛分，产品分级筛采用直线振动筛，一次分级筛筛孔为10mm，二次分级筛筛孔分为三段，依次为20mm、30mm和40mm

TDS干选机分出的块精煤产品与末煤产品混合后经带式输送机运输至北旁路筛分系统筛分，产品分级筛采用直线振动筛，一次分级筛筛孔为10mm，二次分级筛筛孔分为三段，依次为20mm、30mm和40mm

现有，不变
TDS系统输煤

皮带

矸石带式输送机（干选系统至矸石临时堆存），宽1.2m，长10m

矸石带式输送机（干选系统至矸石临时堆存），宽1.2m，长10m

已验收
末煤带式输送机（干选系统至末煤储存场地），宽1.2m，长180m

末煤带式输送机（干选系统至末煤储存场地），宽1.2m，长180m

已验收
10-20mm产品煤带式输送机（筛分点至10-20mm产品储存），宽1.2m，长10m

10-20mm产品煤带式输送机（筛分点至10-20mm产品储存），宽1.2m，长10m

已验收
20-30mm产品煤带式输送机（筛分点至20-30mm产品储存），宽1.2m，长10m

20-30mm产品煤带式输送机（筛分点至20-30mm产品储存），宽1.2m，长10m

已验收
30-40mm产品煤带式输送机（筛分点至30-40mm产品储存），宽1.2m，长10m

30-40mm产品煤带式输送机（筛分点至30-40mm产品储存），宽1.2m，长10m

已验收
40-100mm产品煤带式输送机（筛分点至30-40mm产品储存），宽1.2m，长10m

40-100mm产品煤带式输送机（筛分点至30-40mm产品储存），宽1.2m，长10m

已验收
ZM系统输煤

皮带

/
将煤矿现有末煤皮带提高，与新建受煤坑连通，通过改造后的末煤皮带将煤矿原煤分级筛筛分后的筛下物（-40mm）送入受煤坑。
本次

技改
/
新建受煤坑至筛分车间原煤皮带1条，皮带规格为：B=1000，L=61.68m，α=15°,N=45kw，皮带设置全封闭彩钢单板走廊。
本次

新建

/
新建筛分车间至干选车间上料皮带1条，皮带规格为：B=1000，L=57.55m，α=15°,N=45kw，皮带设置全封闭彩钢单板走廊。
本次

新建

/
新建干选车间至精煤落料点精煤皮带2条，皮带规格为：1#（B=1000，L=31.1m，α=0-12°，N=15kw），2#（B=1000，L=104m，α=0-15°,N=45kw），皮带设置全封闭彩钢单板走廊。
本次

新建

/
新建弛张筛下皮带1条，皮带规格为：B=800，L=17.7m，α=10°，N=7.5kw，用于筛下粉煤输送，皮带设置全封闭彩钢单板走廊。
本次

新建

/
新建中煤皮带1条，将干选机选出的3-40mm中煤送回干选机再选，皮带规格为：B=650，L=25.6m，α=0-12°，N=7.5kw，皮带设置全封闭彩钢单板走廊。
本次

新建

/
新建干选机至矸石落点矸石皮带2条，皮带规格为：1#（B=650，L=24.14m，α=0-12°，N=7.5kw），2#（B=650，L=28.78m，α=15°，N=11kw），皮带设置全封闭彩钢单板走廊。
本次

新建

辅助工程

行政福利
设施
煤矿已建成办公楼、宿舍、食堂等

办公楼、宿舍、食堂等

已验收

公

用

工

程

供电

工程

由霍洛湾煤矿提供电源，能够保证本项目供电安全

由霍洛湾煤矿提供电源

已验收
供水

工程

项目不新增劳动定员，无新增给排水

降尘洒水，采用煤矿矿井疏干水处理厂产出的中水。
新增降尘用水
供暖

工程

配电室采用电采暖，其余不需供暖

采用电采暖

已验收
消防

系统

本项目采用固定式消防灭火炮，沿储棚四周围墙设置1套消火栓箱。

固定式消防灭火炮，沿储棚四周围墙设置1套消火栓箱。

已验收
环保

工程

废气

全封闭储煤棚，配套1套洒水降尘喷雾系统

全封闭储煤棚，配套1套洒水降尘喷雾系统

已验收
TDS干选系统置于全封闭干选车间内，废气处理措施为：1套负压集气罩

+1台布袋除尘器+15m排气筒

TDS干选系统置于全封闭干选车间内，废气处理措施为：1套负压集气罩

+1台布袋除尘器+15m排气筒

已验收
北旁路振动分级筛置于全封闭车间内，配套喷淋洒水降尘装置
北旁路振动分级筛置于全封闭车间内，配套喷淋洒水降尘装置
已验收
南旁路振动分级筛置于全封闭车间内，配套喷淋洒水降尘装置
筛分车间全封闭，筛分废气经集尘罩+布袋除尘器收集处理后通过1根15m高排气筒排放；干选车间全封闭，干选废气经集尘罩+旋风除尘器+重力除尘器+布袋除尘器收集处理后通过1根15m高排气筒排放；项目各输煤廊道及转载点进行全封闭，在受煤坑、落煤处设置套喷淋设施
本次

新建
输煤廊道及转载点设置洒水降尘

输煤廊道及转载点设置洒水降尘

已验收
汽车运输采取洒水抑尘+运输车辆加盖篷布

汽车运输采取洒水抑尘+运输车辆加盖篷布

已验收
废水

干选车间冲洗废水经扫地泵排至原有污水处理系统

干选车间冲洗废水经扫地泵排至原有污水处理系统

已验收
劳动定员依托霍洛湾煤矿，无新增生活污水

劳动定员依托霍洛湾煤矿，无新增生活污水

已验收
储煤棚外围设置雨水导流渠，防止棚外雨水进入储煤棚

储煤棚外围设置雨水导流渠，防止棚外雨水进入储煤棚

已验收
固废

除尘器收集煤尘掺入产品末煤外售

除尘器收集煤尘掺入产品末煤外

已验收
矸石回填霍洛湾煤矿井下

矸石回填霍洛湾煤矿井下

已验收
设备检修产生废矿物油依托霍洛湾煤矿临时危废库暂存后定期交由有资质单位合理处置

设备检修产生废矿物油依托霍洛湾煤矿临时危废库暂存后定期交由有资质单位合理处置

已验收
视频监控

本项目已设置了视频监控，可确保监控区域无死角和监控画质高清晰，并和鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网

本项目已设置了视频监控，可确保监控区域无死角和监控画质高清晰，并和鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网

已验收
（9）原料煤来源

本次技改工程原料煤为内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿主井进选煤厂原煤，选煤厂年进煤量360万吨，其中，本次技改项目进煤量260万吨/年，原有TDS智能分选系统年处理量100万吨。

（10）本次技改后全厂构筑物及设备
技改后全厂构筑物及设备见表4。

表4   技改后选煤厂构筑物及设备一览表
序号

名称

规格型号

数量

单位

本次新增设备
1

矿物分离机

ZM600，N=1400kw

1

套

2

弛张筛

AHFDD43100，筛孔3mm，N=75kw

1

台

非标件

检修平台、支撑、溜槽、漏斗

1

套

3

原煤振动筛除尘器

LHF72，N=50kw

1

台

非标件

吸尘罩及除尘管道

1

套

4

原煤皮带机

B=1000，L=61.68m，α=15°,N=45kw

1

台

桁架部分

双侧检修平台 、钢结构支架

42

m

封闭

走廊彩钢单板封闭

42

m

5

受煤坑漏斗

5.0m×5.0m

1

个

6

受煤坑给料机

Q=600t/h，N=2×2.4kw

1

台

7

上煤皮带机

B=1000，L=57.55m，α=15°,N=45kw

1

台

桁架部分

双侧检修平台 、钢结构支架

49

m

封闭

走廊彩钢单板封闭

41

m

8

精煤皮带机

B=1000，L=31.1m，α=0-12°，N=15kw

1

台

封闭

皮带机防雨罩

30

m

9

精煤转载皮带机

B=1000，L=104m，α=0-15°,N=45kw

1

台

桁架部分

双侧侧检修平台 、钢结构支架

30

m

封闭

走廊彩钢单板封闭

30

m

10

中煤皮带机

B=650，L=25.6m，α=0-12°，N=7.5kw

1

台

封闭

皮带机防雨罩

23

m

11

矸石皮带机

B=650，L=24.14m，α=0-12°，N=7.5kw

1

台

封闭

皮带机防雨罩

22

m

12

矸石转载皮带机

B=650，L=28.78m，α=15°，N=11kw

1

台

桁架部分

双侧检修平台 、钢结构支架

28

m

封闭

走廊彩钢单板封闭

28

m

13

除尘器煤粉皮带机

B=650，L=28.97m，α=0-12°，N=7.5kw

1

台

封闭

皮带机防雨罩

26

m

14

筛下-3mm皮带机

B=800，L=17.7m，α=10°，N=7.5kw

1

台

封闭

皮带机防雨罩

15

m

15

干选车间

30m×30m×18m，彩钢单板

1

座

16

筛分车间

28m×10m×15m，彩钢单板

1

座

17

除尘器

LHF72，N=50kw

1

台

非标件

吸尘罩及除尘管道

1

套

18

系统喷雾降尘

1

套

19

电控柜

自动控制、GGD柜体、主风机高压

1

套

20

电缆、桥架、照明

皮带机保护、电气安装辅材等

1

套

21

集中控制系统

1

套

22

监控系统

1

套

23

系统智能化

1

套

24

消防给排水系统

1

套

现有设备

1

振动布料筛

2224型直线筛，筛孔40mm，倾角5度

1

套

2

智能干选机

带宽B=2400mm处理粒度100-40mm，Q=180t/h，L=7m

1

套

3

一段产品分级筛

2448型直线筛筛孔10mm倾角5度

1

套

4

二段产品分级筛

2460型直线筛筛孔20、30、40mm

1

套

5

空气压缩机

Q=20m3/min，P=0.8Mpa，风冷螺杆式

1

套

6

末煤带式输送机

运输能力：1200t/h；带速：3.15m/s

180

m

7

布袋除尘器

-

1

套

8

自动喷水灭火系统

-

1

套

9

火灾探测及报警系统

-

1

套

10

喷淋洒水装置

煤棚四周、筛分及转载点
4

套
11
喷雾洒水车

25t
2

台
4原辅料消耗
本项目年分选原煤260万吨，全部为内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿自有，项目无生产用水，项目用电依托原有选煤厂，原辅料消耗情况见表5。

表5  原辅料消耗一览表
序号

原料名称

本项目年用量

选煤厂现有工序
1

煤

260万吨

100万吨
2

电

795.6万kW/h

/
5技改项目产品量
据企业提供资料，-40mm原煤进入本项目筛分后，筛上3-40mm原煤进ZM分选系统后产出物料为煤和煤矸石，筛下-3mm粉煤进入精煤皮带。

本项目原煤使用量260万吨。详细产品方案见下表。

表6  技改后选煤厂产品方案一览表
原煤量

序号

产品名称

年产量

备注

260万吨
1
精煤（0-40mm）
240万吨
本项目方案
2
煤矸石
20万吨
100万吨
3
产品煤1（40-100mm）
54.5万吨
现有TDS干选系统
4
产品煤2（30-40mm）
8.07万吨

5
产品煤3（20-30mm）
6.06万吨

6
产品煤4（10-20mm）
9.42万吨
7
产品煤5（0-10mm）

18.21万吨

8
煤矸石

3.72万吨
合计
6技改项目平面布置

技改项目位于霍洛弯煤矿选煤厂现有储煤棚内建设，筛分车间位于煤棚中部，ZM干选车间位于筛分车间南侧，两车间通过皮带连接，干选车间向东北建设矸石皮带，向南建设精煤皮带，本项目正北侧为选煤厂现有TDS分选系统，西北侧为煤矿主井口，工艺衔接顺畅，布置合理，项目平面布置图见附图。
4、工作制度及劳动定员

项目年运行330天，16小时工作制，两班生产，一班检修，不新增劳动定员。

7公用工程
（1）给排水

本项目不新增工作人员，无新增生活用水产生，项目生产用水为洒水抑尘用水，根据建设单位提供资料项目输煤皮带廊道洒水抑尘用水量为12t/d，年运行330天，则用水量为3960t/a，降尘水全部自然蒸发，降尘用水全部取自煤矿疏干水处理厂处理后的矿井水。
（2）供电

依托煤矿现有电网。

（3）供暖

职工生活供暖由现有煤矿供热管网提供，生产区无需供暖。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述：

一、施工期工艺流程

项目施工期的主要工程量为基础工程的建设、设施的安装。

以上施工活动进行时，建材运输、装卸及土建施工将会产生一定量的扬尘污染，同时伴有较大的噪声，并会有建筑垃圾的堆放情况。但由于施工期较短，影响并不突出，且多为短期可逆影响，随着施工阶段的结束而消失，本项目施工阶段工程排污环节见图1-2。
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图1-2 施工流程及产物节点图
施工期主要产污环节及治理措施如下：

（1）废气：

①对施工期建筑材料装卸、使用和运输过程产生的粉尘、扬尘污染，配置专用洒水车，进行喷洒降尘；

②粉状和颗粒状物料临时堆放产生的粉尘，加强施工工地环保管理，禁止现场材料随意堆放，限制在本项目占地范围内并对其用苫布进行遮盖。

（2）废水：

施工过程中产生的施工废水经沉淀处理后回用。

（3）噪声
施工设备、机械及车辆在施工过程中会产生施工噪声。
①尽可能选用低噪声的施工机械，使用时应避开夜间人们休息的时间；

②施工工地外围建设临时围墙或挡板，对扬尘和噪声有一定阻隔作用

（4）固体废物

设备安装、固定等过程中产生废弃物、建筑垃圾等，按照要求送到专门的堆场放置。

二、运营期工艺流程

本次技改后，煤矿经筛分的原煤，筛上部分约100万吨经皮带输送至现有TDS智能干选系统外售；筛下部分约260万吨经现有皮带全部输送至本项目筛分及ZM干选系统，本次代替原有筛分工艺，有效提高工作效率，原有筛分系统拆除。

现有原煤筛选系统筛选后，筛下-40mm煤送入本项目弛张筛系统、智能干选系统进一步筛选，工艺流程简述如下：

①受煤系统

改造后的末煤皮带将-40mm的煤送入本项目受煤坑内，受煤坑下部设置给煤机，将物料均匀给后端原煤皮带上，输送至弛张筛，根据市场需求，-40mm煤也可通过旁路皮带直接进入ZM干选系统干选。
②筛分系统
原煤皮带上-40mm煤进入本项目筛孔3mm的弛张筛进行筛分脱粉处理，筛上+3mm煤通过上煤皮带输送至ZM干选系统进一步筛选，筛下粉煤进入筛下皮带与ZM干选系统处理后的精煤汇合。

③ZM干选系统
筛分系统筛上+3mm煤由上煤皮带输送至ZM600型分离机内进行分选，分选出精煤和煤矸石，分别通过精煤皮带和矸石皮带输送至各自堆存点待售，干选机会产出小部分不合格中煤，经中煤皮带直接返回干选机再选。
工艺流程及产物环节见图1-3。
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图1-3  工艺流程及产污环节图

主要污染工序：

（1）废气

项目大气污染源主要为原煤筛分、矸石堆存、ZM干选系统、物料输送产生煤尘。

原煤筛分、ZM干选系统均置于全封闭车间内，产生煤尘均经收集后进入布袋除尘器处理后达标排放；产生矸石暂存于煤棚内矸石存放区暂存，定期洒水抑尘；物料输送为全封闭输送皮带，防止煤尘外逸，且皮带输送及转载点设置喷淋装置，能够有效抑制粉尘产生。
（2）废水

本项目不新增劳动定员，无生活污水产生，无生产废水产生。

（3）噪声

项目运营期间，噪声源主要为皮带输送机、弛张筛、ZM干选系统等设备，设备本身噪声级在85～100dB(A)，在采取选用低噪声设备、基础减振、风机安装消声器和厂房隔声等措施后，噪声被控制在80dB(A)以下。
（4）固体废物
本项目固体废物为ZM干选系统筛出煤矸石、布袋除尘器收集的除尘灰及废布袋。

煤矸石全暂存于选煤厂现有矸石堆放区，与洗煤厂现有矸石统一回填霍洛湾煤矿井下；除尘煤尘掺入产品煤外售；废布袋由厂家回收。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、选煤厂现有工程污染物排放情况
根据《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿储煤场技改项目竣工环境保护自主验收意见》及竣工环境保护验收报告，选煤厂现有污染物排放情况如下：
（1）大气污染物
①TDS干选车间

干选车间粉尘经1台布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放，布袋除尘器出口颗粒物最大排放浓度为51.8mg/m3；除尘效率为91.13%-91.67%。
②无组织
筛分破碎车间（煤矿原有）、干选车间（全封闭钢结构，占地面积176m2）、原煤缓冲仓×1（煤矿原有）、南旁路筛分系统、北旁路筛分系统、产品煤均置于1座占地面积47500m2的全封闭储煤棚内，储棚四周配备1套喷淋洒水装置；各传输皮带、筛分系统及转载点均配备喷淋洒水装置，其他产尘点配备2台喷雾洒水车洒水抑尘。
根据竣工环境验收意见，厂界无组织颗粒物最大排放浓度为0.267mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006) 表5中排放浓度限值要求。
（2）废水
煤棚外侧四周建有雨水导流渠，沉淀后用于洒水抑尘。
（3）噪声 
噪声污染源为筛分破碎设备、干选设备、运输皮带、运输车辆和铲车装卸煤设备产生的噪声。

强噪声置于封闭式厂房内，选用良好声学性能机械设备，采取基础减振等措施。
厂界昼间噪声值在51.0B（A）-57.5dB（A）之间，夜间噪声值在40.8dB（A）-49.3dB（A）之间，厂界昼间和夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。
（3）固体废物
除尘器收集煤尘、沉淀池底泥（120t/a）直接掺入产品煤外售；废机油（0.20t/a）依托内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿危废暂存库，定期交由鄂尔多斯市鼎势再生资源有限责任公司处置；干选系统矸石（1.24万t/a）临时储存于全封闭储煤棚东北侧矸石堆放区，定期回填霍洛湾煤矿井下采空区。 

2、验收结论
内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿储煤场技改项目不存在重大的环境影响问题，环评报告表及批复所提环保措施基本得到落实，符合施工设计要求，环境管理体系较完善。

综上所述认为，按照环境保护部门关于建设项目环境保护验收的规定，内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿储煤场技改项目具备竣工环境保护验收的条件，可以申请进行项目竣工环境保护自主验收。
现场未发现与本项目有关的其他环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）基本污染物环境质量现状及达标区判定

根据生态环境部数据服务平台—环境空气质量模型技术支持服务系统（http://cloud.lem.org.cn/）发布的2023年统计数据显示：SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为10 ug/m3、33 ug/m3、56 ug/m3、20 ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.2mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为144 ug/m3；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此，项目所在区域环境空气质量属于达标区。

（2）其他污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目需补充TSP特征因子的监测数据，本项目TSP由内蒙古华智鼎检测技术有限公司于2025年1月6日~8日进行监测。

监测项目及监测点位

厂区东南侧0.1km处布设1个监测点，监测点具体位置，见下表。

表3-2
其他污染物环境空气质量现状监测点一览表
编号

监测点位

相对本项目方位

相对本项目距离（m）

监测项目

1

项目区外监测点
SE
100

TSP

监测时间及频次：

TSP监测24小时平均浓度，连续监测3天。
监测方法：

环境空气质量现状监测采取的分析方法见表3-3。

表3-3  大气污染物分析方法
检测项目

分析方法

检出限

使用仪器型号
仪器编号
无组织颗粒物

《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（HJ 1263-2022）
7μg/m3
电子天平（十万分之一）/GE0505
HZD-012-M
综合大气采样器/KB6120型
HZD-059-I
（4）监测结果

监测结果见表3-4。

表3-4   补充监测统计结果一览表    

检测类别

环境空气

检测性质

现状监测
检测点位

检测项目
单位

检测时间

检测日期:2025-01-09~2025-01-10

标准

限值
采样日期及检测结果（2024年）
01月06日
01月07日
01月08日

G1现状监测点○1
总悬浮颗粒物
µg/m3
24小时均值
177

185

180

300

测结果表明，监测区域TSP日均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。
2、声环境质量现状

内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿末煤分选系统技术改造工程位于内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿工业广场内，根据《建设项目环境影响报告表编制指南 （污染影响类）（试行）》“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”，本项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标，无需提供声环境质量现状监测数据。


	环境

保护

目标
	本项目位于内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿工业广场内，根据现场踏勘，本项目所在地周围无村庄敏感点，评价范围内无自然保护区、风景名胜区和文物古迹保护单位等敏感保护目标。项目主要环境保护级别见表3-9。

表3-9   环境敏感保护目标

环境要素

环境保护目标

方位

距离项目最近距离

规模

功能区域标准

大气环境

厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准

地下水环境

厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准
声环境

项目厂界外围50m范围内无声环境保护目标

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

土壤环境

项目厂界外围50m范围土壤
-

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值
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	1、大气污染物排放标准

施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，见表3-10；运营期大气污染物排放限值执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006），见表3-11、3-12；

表3-10   大气污染物无组织排放限值    单位：mg/m3
污染物项目

限值

标准来源
颗粒物

1.0

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表3-11      煤炭工业大气污染物排放限值

污染物

生产设备

原煤筛分、破碎等除尘设备

煤炭分选设备通风管道、筛面、转载点等除尘设备

颗粒物

80mg/m3或设备去除效率>98%

80mg/m3或设备去除效率>98%

表3-12      煤炭工业无组织排放限值

污

染

物

监

控

点

作业场所

煤炭工业所属装卸场所

煤炭贮存场所、煤矸石堆置场

无组织排放限值/(mg/m3)（监控点与参考点浓度差值）

无组织排放限值/(mg/m3)（监控点与参考点浓度差值）

颗粒物

周界外质量浓度最高点(1)
1.0

1.0

注(1)：周界外质量浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地质量浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计质量浓度最高点。

2、噪声排放标准

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准，见表3-13；运营噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表3-14；
表3-13    建筑施工场界环境噪声排放标准   单位：dB（A）

噪声限值

标准来源

昼间

夜间

70

55

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

表3-14   工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

标准来源

2类

60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

3、固体废物标准

运营期固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
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	本项目不涉及总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
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	施工期环境影响分析

施工内容主要包括土建工程、打桩固定及安装设备等。施工期产生的污染物主要为施工扬尘、施工机械废气、施工噪声、施工废水和生活污水、生活垃圾及建筑固废等。

1、施工期大气环境保护措施
施工过程中产生的废气主要来自土方开挖、回填，建筑材料、设备运输及装卸过程产生的扬尘、各类施工机械和运输车辆所排放的废气

（1）施工扬尘
施工扬尘主要为场地内扬尘，主要产生在以下环节：

①底层开挖、回填和现场堆放扬尘；

②建筑材料的搬运及堆放扬尘；

③施工垃圾的清理及堆放扬尘；

④物料运输车辆造成的道路扬尘。
为把建设项目施工期的扬尘污染降到最低，针对施工阶段提出如下防治措施：

①严格控制施工作业范围，施工车辆必须行驶在规定道路范围内；

②施工过程中通过洒水车运水至场地运输通道，及时洒水以减少汽车行驶扬尘；

③限制运输车辆的行驶速度，场地内行车速度不得超过15km/h；

④起尘原材料覆盖存放；
通过采取以上措施后，工地扬尘量可减少70%～80%，可大幅度降低施工造成的大气污染，施工期扬尘基本控制在施工现场范围内，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值的要求。另外，施工产生的扬尘属短期污染，其影响将随施工行为的结束而结束。因此在采取严格的防尘措施后，施工期扬尘的影响将大大地降低，其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

施工机械废气

施工机械和运输车辆排放的大气污染物主要是NOx、THC和CO，该类源一般具有排放量小、间歇性、短期性和流动性的特点，在使用达标排放的车辆和设备的前提下，本项目拟采取禁止运输车辆超载；加强施工机械的日常保养和维护等措施减小对环境的影响。

由于本项目使用的车辆和设备较少，排放的污染物与周围道路行驶车辆排放污染物相比较小，且采取相应措施，故，对周围环境影响轻微。
2、施工期水环境保护措施
本项目施工期废水主要为施工生产废水和施工人员的生活污水。为减少施工期间废水的污染，应设置简易沉淀池，施工生产废水经沉淀后全部用于绿化、抑尘，不外排。生活污水依托煤矿办公区。

3、施工期声环境保护措施
施工期间产生的噪声污染源主要为施工机械噪声、车辆行驶、设备安装时产生的噪声，施工期间采取了以下措施，减小施工期废气影响：

①合理安排施工时间，避开夜间和昼间午休时间。

②施工车辆低速行驶。

③施工人员文明施工，减少人为噪声、尽量避免工具碰撞噪声。

4、施工期固体废物治理措施   
施工中产生的固体废物主要是建筑垃圾、地基挖掘产生的土方和生活垃圾。

施工期固体废物应集中堆放及时清理，施工单位应按规定办理好土石方、建筑垃圾的排放手续，外运到有关部门指定的建筑垃圾倾倒场，防止露天长期堆放垃圾可能产生的二次污染。在采取上述措施后，施工期固废对环境的影响是可以接受的。

综上所述，项目施工期间对周围环境会产生一些不利影响，但由于施工期较短，施工期对环境所产生的不利影响会随着施工的结束而消除。
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	运营期环境影响分析

1、大气环境影响分析
运营期废气主要为原煤筛分、分选、输送、产品煤及矸石储存装卸过程产生的煤尘。

根据企业提供资料，本项目原煤筛分量为260万吨，干选机最大干选量为260万吨，年生产5280h。
1）原煤筛分、干选产生的煤尘
本项目筛分、干选机置于全封闭车间内，且设备均设置集尘罩，集尘罩收集效率为90%，产生的煤尘经集尘罩收集，通过各自布袋除尘器除尘后分别由15m高排气筒排放，除尘器除尘效率为99%。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）附表1中“06煤炭开采和洗选业行业系数手册”中“筛分破碎车间”排污系数进行计算，规模为120-1000万吨/年原煤破碎筛分车间颗粒物产污系数为0.75kg/吨-原料，ZM干选工序参照该手册褐煤干选产污系数进行计算，干选工序污系数为0.40kg/吨-原料。
项目筛分、干选产生及排放的污染物核算公式如下：

表4-1  项目筛分、智能分选污染物产排量

污染工序

原煤量

t/a

产污系数kg/t

产尘量

t/a

集尘罩收集量t/a
收集

风量m3/h
脱除

效率

%

排放量

t/a

排放

浓度mg/m3
排放

速率kg/h
筛分

260万

0.75
1950
1755
150000
99
17.55
22.13
3.32
ZM

干选

260万
0.40

1040
936
150000

9.36
11.82
1.77
由上表可知，本项目筛分系统煤尘排放量为17.55t/a（3.32kg/h），排放浓度为22.13mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准限值》（GB20426-2006）限值要求；干选系统煤尘排放量为9.36t/a（1.77kg/h），排放浓度为11.82mg/m3，满足《煤炭工业污染物排放标准限值》（GB20426-2006）限值要求。

筛分、干选工序10%的煤尘逸散在设备周围空气中，以无组织形式排放，产生量为299t/a，筛分、干选工序均设置在全封闭车间内，抑尘效率90%，设有喷淋洒水装置，抑尘效率74%，煤尘综合控制效率约为97%，则无组织煤尘排放量为8.97t/a，排放速率约为4.67kg/h。
2）输送过程产生煤尘

本项目煤输煤尘主要为皮带输送煤尘及皮带转载点煤尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》（奥里蒙等编著，中国环境科学出版社，1989）中污染物产生指标，煤炭转载点粉尘产生量按0.01kg/t计，则转载点产生煤尘量为2.6t/a。整个输送过程均置于全封闭皮带廊道内，皮带转载点均设置喷淋装置，通过采取以上措施，煤尘抑制效率可达85%以上，则本项目输送过程煤尘无组织排放量为0.39t/a，排放速率约为0.074kg/h。

3）产品煤及矸石储存装卸过程产生的煤尘
①产品煤（精煤）储存装卸煤尘
本项目产品煤全部置于现有全封闭煤棚内精煤堆存区，进行洒水抑尘，降尘措施能够覆盖整个储棚。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册，“工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘”。

颗粒物产生量核算公式如下：

[image: image4.png]P =ZC,+FCy ={N; x D x (a/b) + 2 X E; x §} x 107%




式中：P——颗粒物产生量，t/a；

ZCy——装卸扬尘产生量，t/a；

FCy——风蚀扬尘产生量，t/a；

采用皮带输送，不计车次；年转运产品精煤2400000t，即
Nc×D=2400000t；

(a/𝑏) ——装卸扬尘概化系数（kg/t）；a指各省风速概化系数，内蒙古自治区取0.0017，b指物料含水率概化系数，参照01 煤炭取0.0054；
Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，（kg/t），参照01 煤炭取31.1418；
S ——堆场占地面积（m2）,本项目精煤堆存区面积为1000m2。
根据计算，本项目产品煤储存的粉尘产生量约为817.839t/a。
产品堆存颗粒物排放量核算公式如下：
[image: image5.png]Us=Px(1—=Cp)x(1-Ty)




式中：Uc——颗粒物排放量，t/a；

P——颗粒物产生量，t/a；

Cm——颗粒物控制措施控制效率（%），洒水措施取74%；

Tm——堆场类型控制效率（%），全封闭厂房内转运，取90%；

根据计算，本项目产品煤堆存粉尘排放量约为21.26t/a（4.03kg/h）。
经计算，储存产品煤的粉尘产生量为817.839t/a。本项目产品煤储存于全封闭车间内，粉尘防治效率约90%，并设置洒水抑尘，抑尘效率74%，产品煤堆存粉尘排放量约为21.26t/a。
②矸石储存装卸过程产生的煤尘
本项目煤矸石全部置于现有全封闭煤棚内矸石堆存区，进行洒水抑尘，降尘措施能够覆盖整个储棚。

本项目年周转矸石量为20万t，矸石堆存区面积为280m2，根据①中计算方法计算出储存煤矸石的粉尘产生量约为80.402t/a。本项目煤矸石储存于全封闭车间内，粉尘防治效率约90%，并设置洒水抑尘，抑尘效率74%，煤矸石堆存粉尘排放量约为2.09t/a。
4）选煤厂现有工序削减量

①TDS车间削减量
本项目建成后，不会影响TDS分选车间分选规模及产品，故该车间污染物排放量不变。

②南旁路系统

南旁路系统经技改后处理规模不变，为260万t/a，新增弛张筛及干选设备，弛张筛替代原有筛分系统，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）附表1中“06煤炭开采和洗选业行业系数手册”中“筛分破碎车间”排污系数进行计算，规模为120-1000万吨/年原煤破碎筛分车间颗粒物产污系数为0.75kg/吨-原料，喷淋装置煤尘治理效率为74%，筛分系统置于全封闭煤棚内，粉尘抑制效率约90%，煤尘综合控制效率约为97%，产生的煤尘以无组织形式排放，经计算南旁路筛分系统现煤尘排放量为：260万吨×0.75kg/t×3%=58.5t/a，南旁路现阶段产品煤储存装卸过程产生的煤尘约：22.091t/a（根据1）中计算方法计算得出），则南旁路现阶段煤尘排放量共计约：80.591t/a；经本次技改后有组织排放量为：26.91t/a，无组织排放量为：32.71t/a，合计59.62t/a。

综上，南旁路煤尘排放量削减量为80.591t/a-59.62t/a=20.971t/a。
2、水环境影响分析

生产运营期本项目不产生生产废水，工作人员全部由煤矿调配，不新增生活污水。
3、声环境影响分析 
项目运营期间，噪声源主要为弛张筛、ZM干选机、风机及皮带电机等设备，设备本身噪声级在80～100dB(A)，设备均置于全封闭车间及封闭廊道内，在选用低噪声设备、基础减振、风机安装消声器和厂房隔声等措施后，噪声被控制在80dB(A)以下。生产车间噪声源强及降噪措施见下表。

表4-2  生产车间噪声源强及降噪措施一览表 单位：dB(A)

序号

设备名称

数量

单台设备噪声源强

降噪措施

排放特征

降噪效果

降噪后噪声源强

1

弛张筛

1

90
厂房隔声、基础减震

间断
降噪25
65
2

ZM干选机
1

85
厂房隔声、基础减震
间断
降噪20

65
3

风机

2

90
厂房隔声、基础减震

间断

降噪25
65
4
电机
8
80

厂房隔声、基础减震

间断

降噪20

60

本评价采用预测模式对项目设备噪声进行预测分析。

声源在预测位置的声压级计算公式为：

Lp（r）=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）
式中：Lp（r）----预测点处声压级，dB;

      Lw----由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
Dc----指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB;

Adiv----几何发散引起的衰减，dB；
Aatm----大气吸收引起的衰减，dB；
Agr-----地面效应引起的衰减，dB；

Abar----障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc----其他多方面引起的衰减，dB；
本项目声源概化为点声源进行预测，不考虑指向性校正、大气吸收引起的衰减、地面效应及其他方面引起的衰减，障碍物屏蔽引起的衰减取10dB，几何发散引起的衰减在东西方向上厂界处距离按照50m、75m计算，南北侧方向上厂界处距离按照180m、205m计算。

噪声贡献值（Leqg）计算公式为：

      Leqg=10lg（[image: image6.png]
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i

ti100.1LAi）
式中：Leqg----噪声贡献值，dB；

      T----预测计算的时间段，S；

      ti----i声源在T时段内的运行时间，S；

      LAi----i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB；

本项目声源在项目区概化为地面中心位置点声源，图示见下：

图4-1    本项目声源概化示意图
噪声预测值（Leq）计算公式为：

      Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：Leq----预测点的噪声预测值，dB；

      Leqg----建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

      Leqb----预测点的背景噪声值，dB。
经预测，设备开启时，设备噪声源经距离衰减、建筑物阻挡后，辐射至各厂界处噪声预测结果见表4-3：
表4-3   厂界噪声预测情况     dB
预测点

贡献值

标准值

1

厂界北

28.04
昼间60dB(A)

夜间50dB(A)

2

厂界西

39.17
3

厂界南

26.91
4

厂界东

35.65
在采取相应措施后，项目主要噪声源经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

5、固体废物

（1）技改工程固废

本次技改项目固体废弃物主要为布袋除尘器收集的煤尘、ZM干选系统选出煤矸石、废机油及除尘器废布袋。

本项目除尘器煤尘产生量为3474.9t/a，收集后掺入产品煤外售；ZM干选系统选出矸石量为20万t/a，暂存于储煤棚内，选煤厂矸石全部用于霍洛湾煤矿井下回填；本项目设备在维修保养时会产生少量废机油，产生量约为0.05t/a，暂存于煤矿现有危废库内，定期交由有资质单位处置；除尘器布袋每半年更换一次，废布袋产生量约0.6t/a，暂存于煤棚内闲置区，由厂家定期回收。

（2）选煤厂固废变化量

①煤矸石变化量

根据《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿储煤场技改项目竣工环境保护验收监测报告表》，选煤厂矸石产生量1.24万t/a。

本项目建成后，矸石产生量增加20万t/a，则选煤厂共计产生矸石21.24万t，较原工程增加20万t/a。

②废机油变化量

根据《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿3.6Mt/a项目环境影响后评价》及《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿储煤场技改项目竣工环境保护验收监测报告表》，煤矿现有废矿物油量1t/a，其中选煤厂0.2t/a。

本项目建成后，新增废机油0.05t/a。

6、环境风险影响分析及应急措施
（1）环境风险识别
煤的组分中存在易发生氧化反应的物质，煤尘结构松散，表面积大，与空气接触面积大，容易发生缓慢氧化。煤尘受热后能放出大量的可燃气体，该气体中含有大量的爆炸性碳氢化合物气体。同瓦斯爆炸相似，煤尘爆炸后可产生高温、高压，形成冲击波和火焰，并产生大量的有害气体等。主要后果如下： 

①爆炸产生高温。煤尘爆炸时要释放出大量的热能。据理论计算及实际测量，爆炸瞬时温度可达2300~2500℃。高温能够引起火灾、烧毁设备、烧伤人员，也是引发连续爆炸的主要热源。 

②爆炸产生高压。煤尘爆炸的理论压力为735.5kPa，但实际发生爆炸时往往超过此值，爆炸压力可损坏设备、推倒支架、造成冒顶和人员伤亡。 

③爆炸产生冲击波。煤尘爆炸时产生的高温火焰传播速度为610~1800m/s，伴随着火焰的传播，还将产生强大的冲击波，速度为2340m/s。冲击波不仅能使设备、支架、人员等遭受损坏，还能够点燃途经巷道内的积尘，造成二次、三次的连续爆炸事故。

 ④爆炸产生有害气体。煤尘爆炸能够产生大量的具有强烈毒性的一氧化碳、其浓度一般为2%~3%，最高可达8%~10%，这是煤尘爆炸或煤尘参与爆炸造成大量人员伤亡的主要原因。

（2）环境风险影响分析

当项目煤尘满足爆炸条件时引起爆炸，爆炸产物中含有大量的CO、SO2、NOx气体及自身分解产生的毒性气体，使人及动物中毒，爆炸燃烧烟气及有毒气体污染周围环境。即使事故发生，爆炸燃烧烟气及有毒气体产生量有限，随空气流动、净化，项目区环境空气质量将很快恢复。 

本项目密闭场所通过降尘及通风措施可满足环保要求，场所内煤尘浓度远低于煤尘爆炸下限浓度。 

建设单位通过加强风险管理，制定突发环境事件应急预案，环境风险处于可接受水平。

（3）风险防范措施
设备防火的基本原则

①预防为主，防消结合

设备防火工作应始终坚持“预防为主，防消结合”的原则，既要加强设备防火管理又要提高设备防火技术水平。

②系统化、科学化

设备防火工作应实行系统化、科学化管理，对设备进行全面、细致的检查，确保设备防火措施的落实。

③严格执行法规标准

设备防火工作应严格执行国家有关法律法规和标准，确保设备防火措施的合法性和有效性。

④重视教育培训

加强设备防火教育培训，提高员工防火意识和技能，是设备防火工作的重要环节。

（4）应急预案 

为及时、迅速、有序地处理事故，避免事故的扩大，减少人员伤亡、财产损失，减少对事故现场周边环境及社会的负面影响，达到迅速控制危险源，维护正常的生产秩序的目的，按照“安全第一，预防为主”和“以人为本”的方针，并根据国家《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和国务院《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》，特制定环境风险预案。

发生事故后，及时启动事故应急预案，并及时上报通知环保、安全有关部门；迅速撤离工作人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入；采取正当的措施应急。
7、“三本账”
项目技改后选煤厂污染物排放“三本账”，现有组织排放量根据《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿储煤场技改项目竣工环境保护验收监测报告表》中验收监测结果计算得出（5.016t/a），TDS分选系统无组织排放量参考《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿储煤场技改项目环境影响报告表》给出（1.96t/a），南旁路无组织根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年6月）中系数计算得出（195t/a），“三本账”详细信息见表4-4。
表4-4 污染物排放总量指标（t/a）

污染物名称

现有项目排放量

本项目排放量

“以新带老”削减量

技改后全厂排放量

技改前后增减量

废气

有组织

颗粒物

5.016
26.91
/
31.926
+26.91
无组织

颗粒物

82.551
32.71
49.841
34.67
-49.841
固废

煤矸石

1.24万

20万
/

21.24万

+20万
除尘煤尘

120
3474.9

/
3594.9
+3474.9

废机油
0.2（洗煤厂）
0.05
/
0.25
+0.05
备注：固废为产生量。
8、环境监测计划表

参照《自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017），本项目环境监测计划见下表。
表4-5  监测计划一览表
类别

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

备注

废气

厂界上风向1个监测点、下风向3个监测点
颗粒物

1次/季度
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5排放限值
厂界无组织标准
筛分车间除尘器进、出口各一个监测点

颗粒物

1次/年

《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4排放限值

有组织标准

ZM干选车间除尘器进、出口各一个监测点
颗粒物

1次/年
《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4排放限值
有组织标准

非正常情况发生时，随时进行必要监测。

/

稳态噪声

厂界东、南、西、北各一个监测点
等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

昼夜各一次
注：监测计划纳入选煤厂例行监测计划内。

9、项目投资

本项目总投资为3311.35万元，其中环保投资366.9万元，占总投资的11.08%，详见下表。
表4-6 建设项目环保投资估算一览表
序号

污染源

污染防治措施

环保投资（万元）

废气

受煤坑
设置受煤坑1座，设置喷淋洒水装置
81
弛张筛

设置全封闭车间+套集尘罩+布袋除尘器+1根15m高排气筒
68
ZM干选系统
设置全封闭车间+集尘罩+旋风除尘器+重力除尘器+布袋除尘器+1根15m高排气筒
166
输送及转载
皮带置于全封闭输煤廊道内设置1套喷雾降尘装置
51.9
噪声

输送皮带、搅拌机

选用低噪声设备，安装减振垫

/

/

/
合计

366.9



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	筛分车间排口
	颗粒物
	车间全封闭+集尘罩+布袋除尘器+1根15高排气筒
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4排放限值

	
	干选车间排口
	颗粒物
	车间全封闭+集尘罩+旋风除尘器+重力除尘器+布袋除尘器+1根15高排气筒
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4排放限值

	
	无组织
	颗粒物
	储煤棚及皮带全封闭，设置喷淋洒水装置
	《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5排放限值

	声环境
	弛张筛
	噪声
	基础减振、厂房隔声、消声等降噪措施
	《工业企业厂界环 

境噪声排放标准》 

（GB12348-2008）2 

类标准

	
	ZM干选机
	
	
	

	
	皮带输送机
	
	
	

	废水
	本项目不新增劳动定员，无生活污水新增，不产生生产废水。

	固体废物
	本项目煤矸石产生量为20万t/a，暂存于选煤厂现有煤棚内，与现有矸石统一供用于霍洛湾煤矿井下回填；本项目除尘器收集煤尘量3474.9t/a，掺入选煤厂产品煤外售；本项目废机油产生量为0.05t/a，暂存于煤矿现有危废库内，定期交由有资质单位处置，除尘器废布袋产生量约1t/a，暂存于煤棚内空地，由厂家定期回收。

	土壤及地下水

污染防治措施
	生产车间地面硬化依托选煤厂现有煤矸石垫底+30cm厚混凝土地面硬化。

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	①生产车间内煤尘浓度控制在爆炸限度之外；

②加强管理措施，车间内及周边一定范围严格控制烟火，杜绝一切明火发生。

	其他环境
管理要求
	/


六、结论
	综上所述，本项目符合国家产业政策，选址可行，区域环境质量良好，项目运营期采取有效污染防治措施，对周围环境影响较小，综上所述，在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	有组织颗粒物
	5.016（t/a）
	/
	/
	26.91（t/a）
	/
	31.926（t/a）
	+26.91

	
	无组织颗粒物
	82.551（t/a）
	/
	/
	32.71（t/a）
	49.841（t/a）
	34.67（t/a）
	-49.841

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	煤矸石
	1.24万（t/a）
	/
	/
	20万（t/a）
	/
	21.24万（t/a）
	+20万

	
	除尘器煤尘
	120（t/a）
	/
	/
	3474.9（t/a）
	/
	3594.9（t/a）
	+3474.9

	危险废物
	废机油
	0.2（t/a）
	/
	/
	0.05（t/a）
	/
	0.25（t/a）
	+0.05


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1 本项目平面布置图
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附图2 本项目地理位置图
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地理位置图
附图3 本项目与鄂尔多斯市环境管控单元位置关系图
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附件1委托书

委   托   书

内蒙古宝钜环保技术服务有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，现委托你公司进行《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿末煤分选系统技术改造工程环境影响报告表》编制工作，望接到委托尽快开展工作。

内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿   

2025年1月5日

附件2关于《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿3.6Mt/a项目环境影响后评价》复函内环函〔2022〕455号文

[image: image11.png]ox
H

WEEEEBREEERY
FpptLcLgyg

WIRE (2022) 455 5

PG EIRIX AR
RTINS AR B A R 2 ]
TEIRIHED 3.6Mt/a T HEREEMM
JEVERR S AR R ST R

RS AR SR E A R E B SR

fRAE (HRERRXEEABRGARLDERBRT
3.6Mt/a T B FHEH G FORE B TEER T HD) WA 2F
%, BEWT.

— ERERTFRREHHTFLEEBRY LAY, FEE
AFRBI00TH/F, RAMH-FRRETE, ARFEEH
RARHE. 200649 1, B 38 KIRFR PR BLAFRF (2006)
419 XA T R REA R EL B EAERT AT A
FRHBEEY . F009E3F LAFE (2009) 265 XA &
FH R TR RP R, B A, ST E KR A e d AR
A 300777/ 4 3607770/ 4, BIARE KRR M



[image: image12.png]A (WEBETF (2002) 705%) , HATKE kTt~
B IERERIT LI E e ) GRIFF (20200
635 ) bl TR IFREH. SRR R E A EERNAL3.2
FHRE, FRREFER. 64, RBERABARICF G FL
BT ERERE S UL, EAERLERLARPRTRG B
A HRT, TEARAFRG AW RSB — T H R
Ao bl, RITRUREEFEFAYHE IR REFEE.

= TP RE RBFHARR P T

(=) HEEHE MG WIER, foFhh. . %
WERP I, ARADETHE. FEEESRTLGH. F
RN BB R B ERRP RO, FER
AR, RUFRASMA, B “AFR. 2BL" BN, %
BASRPRBEFR, PRUXNBEEREANESBE. £
WEBARPEE, GARERLRY LY, ERXSARAR
ARMPE AL, KPR S, RAVR
THREFH LSRG, RIMETRESANBLSEAR
Y, WmEEBEYRENT AV HKMRE R, R4 ER
SR, REGAHERETA LS.

(=) PedtE “FRTR. HRLR. £REH. £iBF
R BN, FREAREFAN, RREPEFREARE R
B AR RSB, AP E TR EAERABARAEXE
AEMBADRAST . FRABGTEERETRAE,

P



[image: image13.png]F IR BRI ERBAT X 4. FRELHT
AR FTRE B, AEETEEIRE RS, TR
G TH RIS BT TACKAL AR BB M
%, REUENERRIGEEH#, 8537 KR M TAKE
ERTHBH.

(Z) BAAKTFERP M. £7675KEREH M A AR
FEAF R BAA, §HASRE R A KA R
FHAATER. RUAKA HEBIREEREAFL2AFR
SR FHERBRTE AR REMNT HAKE. ARE
A B, ERAERAE FRA, LEREATALETE IR
SRAFE, RRAEKT () AHRAZELE, ToHH.

(W) RESTRI M. AT FMATE 26 450
JANERBRE R 2 € 0.5 S/ARBAY (1A 14) &, &
RLARBLE. RHEBFLEN R CRIP AT R AT
AE) (GB13271-2014) Al RALE IARHEAC. TRIM P AT 3L 50
36 2.5 i/ NEHRA BT HAESE 1 & 0.4 /N EHRER
W BARENP. EHEMT AT R B ERRREAERHAT
LA ELRE, FA FRERALHARRERE, S8
RALHAMBRAN, F2RARERSARAETRBARKE.

CH) St SIRGERPHM . B ERFRE, REGHA
R RS, ARG FRE AT, QTG FARH
HFEGEAR, ENARFTEH# TRERGF PBREATEE,



[image: image14.png]ARFERMERHAT, MBRECRY . LREHETERMEEY
HAEE, B Rk BRER. LERR. £FTAETRE
RARBUARAE, RREHXHERLULE.

ON) A8 B A ATHR P ERFE, RBAHES
FREEER, SRR, AR REPEE, pELE
FREE, REAFESKERPERELIM. HERFRE
AFFRPHEELRNFERREHELE.

ZOERREGHEATHRBREETE ST EEUEAX
Itk
HhEL.

Yk FREMTEARAR, BB RESTHESTRRELN
BB A ST, WRESRFRBEARAET.




附件3《内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿储煤场技改项目环境影响报告表》批复文件
[image: image15.jpg]S CE R & B F

WRHHE TSR 15 X

T FEF (2021) 634 5

IR i AR
KT AR HMRRERAB A RA R ERS
PR Rl B BT B Rk G R R

HEFEHAREEARGARAAELERT
HAGRFZNEARTLETRREAE TR SN RH &
(WEERAREEARBARASEETEY EEFRAR
BB E L) (UTHKE (RER) ) K. EFA,
AR E 0T
—., FHECTHRENTFLELREZARNERS
By TUFem. TEXRAZEELHAMEM 1 E (53




[image: image16.jpg]T A 47500 m) . TDS & ik Fikt R AR AT LR EFHM
FEIR. AAEBERGEARSHERELEARGARA A
EhBRTAAANEFR, TEFE, TEHAREFALE
HER T R &R 24t 3.0MVa, M 1.0Mta FI Fl 6% 5
WTFkZGEaEstE, 2.0Mva FIFI B ESE, FIEHERR
4900 7 7T, 2 AFEEHE.

(RER) KA, ELTELERAATERP FARET
FIFEM AR T, TE BB FH A o 45 75 2] —
RHEMPES. Blt, REBEMNEZERLFKE (RELD
PEFAARTESR. ME, A TE. FHEFPHEEE
THR,

Z. GEEREEFEEPNE EHMFHITE

1B IAFREECE AL EL A AFERRELEK
HRPHEAHEBETEREL, RUBENEIENCH,
BEIHRUAFRE L EY, RMBTEKFEE; FibEHE
HAMEF RIEASATITE, HHEREL, SHEEEH; BT
S A B ARt Wbt o 3 n Bl i AT A AR, BrabAkE
Wk BIMFEHEAPBREFNELTUESG —RE,

2AIEE (REXR) FREMARGRGEER. 1R
#HFLHA, BEIEHABRLRTERY, TDS FRETHRYL
ETAHAGEMA, FENRLEZE LB+ A RBRLBRAES




[image: image17.jpg]Hik, BRERMULIEREE, ARV LHERHE (LT
7GR RATED) (GB20426-2006) REEX., miREEHE
B, ZREBEA, ERAAMNL, A mEMNEZHERYE
B, ROHLEHR,

3AITHEE (RER) PR EMLTTRBE#EE. KA
BEAEA, RRGTBHE, BEEATENKBMTAEE
W. MRBZEEFHE, AR FEEHRE (T
FI B B HAATE)  (GB12348-2008) 2 EAFEMBMEERK.

ATERRBEN, BREXERZEGHEAAUEEE,
FEFREMTAEASMEE T EHTHRA,

5RREMABMITEREE L. FlEFEARNEATE,
EEAFRIEF L A, REFRREE &7 REfle
e

. FEHERAAFBIARERP R4 E. HE
KRIG, HRAREFERRIARRIPRE, 2RKA%E,
F T ERBANIELT,

W, RAFREEREIARE 20 HA, # (REKR) GR#
B) RHEXHEERRENTEAARRAFLELEL A,
REERBREFTEARRAFLELELS AATATEH
B BEETHE.

. ZWEAMEZERBLE S FAREF AR, LK




[image: image18.jpg]XA EF TR, mRERME. M, FETRVTLEE
ABIFEHES & A TAEAR, &FEFRMIFT M

Dt BREGFTAEXKERFPLELENR, TEATKGATHHK
EX, ARELEREHALGHRAF.
BREWTEETER 2021 £9 A7HHX





附件4内蒙古神东天隆集团股份有限公司霍洛湾煤矿储煤场技改项目竣工环保验收意见

[image: image19.png]PR MR R RS R4 A T R AL
WS EEOR H R TIFRS
BRI

2020511 4 B, ASEMRKEER IR G A T RS
TR PSR R B SR 6 A BT S5 e
ARG RIS, X GRRT S TFARPR
WCETAED, PR IS SR, 1000 B M TIRR R
HBHARSE A B SRR 2RI A MR B TR,
BT RLR SR LR SINEOTH N R R
IRGHRADEGSIT GERILG. H3 S ST RIERE )
AT USSP, AREHEFRINATRAT (B
AT HRAR 3 BBER. SRARNE R T 5
RIS, £ EWTCT R GSR RAT 1 00A  BA
AR RO, SR T RN, SR, Tk
BELMT:

— TEREREANL

() AL ERIMRI AT

ATE LT SR 5 00 TR 5 25 A TR IS T
SR, EEBORGUA R R R AR @A 3.0MYa,
20Mva ELESME, LOMU TN REAREME. RTAE
R S A HBTHR 47500m? 3 HIUAS KL, TDS WhET ik
AERAFREBESIUFRTE.

(=) FRHHER AR @R

1



[image: image20.png]202149 A 7, SRSHALSFIIILLFHEF (2020
634 BT (HREHRRRERER G RA N EAAUE
PRRBECN E RIS 2. TE T 2021 469 AT, 2021 %
10 BRAEE.

(=) B
ATBE SN 4900 Figt, SWHFRET.
(1) R

AWE ERBTEERRT K, W RS R 1
RIS R AT

=, TEEHHR

A H KRR

= FREEERIT
- B

FIE AR ST FAD. TAAEN GHAREH,
HSTTR 176m). AR G0 IR IRAD ), ISR R Tt
RIS RGE PRI E T 1 B ST 47500m? B4 H AR
1, GBI | SRR, FREN L ARe 1 6
RBABLEE, BT 15m BHTREL SEREN. B RE
RFERAHEEMMIKER, bR ARE | EMTEKER 1
EFRETRIOE, BRI TRIUK R, 6N
0 A SRR AR R, IS TR BN SRS AL
FaiEt THA.

=) Bk

ATATFHMHERER: WIANIARATFAPIR, SRE
AR AR T X Ak,




[image: image21.png]() wE
TR G T HARHA, G R R
TOLHE B AR 5 75 B R
() e
PR BRI SRR (12000) EEIBAP S
el (020v0) HSEA SRR R KBS G IR T BSHE
BRI, RN TR S N T PR A A
B THRGER (12475 va) 7T 23 A HAMRILNET
BHUIE, MBS A T FREX.
. SRR
(=) ORISR
ST AT FRBIBETERAE, F AR
EL
(=) BR
ATASER A B TR ROKHPOR Iy S1.8mgin's A (B
TARERATHIRAED (GB20426-2006) 3 4 HEUREIATR: 1
ACES 9113%-91 6%
R EAS BRI IIFORIE 0.26Tmg/m’, W2 RHT
AL UATHEHGTIE) (GB20426-2006) ¢ 5 HHICHIERATER .
(=) w
TR AR 51.0dB (A) -57.5dB (A) Zf, BUMMA{H
240,848 (A) 493dB (A) 211, Hil/E (Tolefol) SEEFHIRT
HEHOTIED (GB12348-2008) 2 SEFRALIRILER .
() B
AT RA



[image: image22.png]B FEE

RRRAHE TREERGE, W R REEAR, LT
RN, FREEF & TR T ORFE RS HRD.
BEBREMTESHERPERENSBERK.

7 Blskie

AT EHGT S FIR L, BRI SR R A
HIER, BRI EE, SRMERAIRER, RERERT
FRHURY B LR, R

su g ey HAWH ﬁ};‘;gh

PESRY:)




附件5现状检测报告

[image: image23.png]o W

RERS : HD202SHCAG-1

REER: MEHWEEEEFARBERLE

EETRTFRS A RGEARE TR

FE: | AFEREREEARGERADESIET
®EEM: 205%F0AE
WEHEERENBEATRAT

(REENTAE)



[image: image24.png]S U}

LRERHRENME MEFATNERRIEAE FERIEGEEN
WEEE

2RETME A FEA  EEAEFEH -

SRERESN B BERH -

ARERSFLADBEET S ENE IR -

SERABTRENHR, MHELERNORNAERS THERKE

j=E8
CEHAREERARNERSHENARTHAERERN, FART
FIBE -
TERERSBETEATERNE AR CEESHEN

SERECUERTA RS EALFRORMLRAE -
EHSMRRREA S AR, TERLADBERWELEM-

1 TAEEUERTHTER -

1L EAAREHFIRENHRRE

DR AARSERAERENFIRLPEH . B DRTAPRES
9, BRBREREE

BESHAUFREER W BHRIIRS 04T FEAEELFR
o EETFEE

BB AESLBREMBEAGRLT

# b AESEEARAATRIFERETFRARENABS ARL
BRI - SEFREMT01 E

o Bz 014030

M %z 13614828766 0472614150




[image: image25.png]== T T T

501 AU EABEN AT

=== =25

225701 A EABFOI A0S

e,
omuET.
oL

LEmERnTRaRER
b ARE.




[image: image26.png]<E2sE-8%
Rewe | THUE
G ) WA

) ]
wagaen| 82

FEREAE
o EDoA
=2z @oe v
3 FRTTEREAF
) EiEC S N
EARANE ORI

wuzs | mamE | se | mame

S ams | 5F
AwE [ wATE [aAwE

f

s2sman a1 hmE
==

T

10 0
.

B
omTEERUAS
— R
WEA: K A EEW
BEA: FEB EREH: # A B





125m














385m





180m





选煤厂边界





50m





声源概化











本项目








PAGE  

_1234567890.unknown

